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Recirculatie afzuigkap

Nieuwe afzuigkap aangebracht
In sommige woningen hebben we een nieuwe afzuigkap aangebracht. Dit is een zogenaamde recirculatie afzuigkap. 
De afgezogen lucht wordt niet afgevoerd, maar wordt gefilterd en daarna teruggeblazen in de keuken. In de afzuig-
kap zit een koolstoffilter. Deze moet je minimaal iedere vier maanden vervangen. Je bestelt de koolstoffilters zelf. 
Het gaat om het type Etna Koolsto ffilter REC80 / 733386/01. 
Deze recirculatiekap biedt Tiwos eenmalig aan en zit niet bij Tiwos in het onderhoud. Als deze stuk gaat mag je zelf 
een nieuwe aanschaffen.

Als je zelf een afzuigkap plaatst
Wanneer je (in de toekomst) zelf een afzuigkap 
plaatst, mag deze niet aangesloten worden op 
het ventilatiekanaal. 

Buitenlamp
De buitenlamp naast de voordeur werkt op schermerschakeling en brandt dus alleen als het donker is.
Daarnaast werkt de lamp op zonne-energie. Hiermee bespaar je energiekosten.

Tips om te besparen

Douche maximaal 5 minuten
80% van je warmwaterverbruik stroomt door je douche. Bespaar energie en geld door niet langer dan 5 minuten per 
keer te douchen. 

Blijf ventileren
Het voelt tegenstrĳ dig, maar juist om energie te besparen is het belangrĳ k om je woning goed te ventileren. Droge 
lucht warmt sneller op. Ook is het beter voor je gezondheid en helpt het schimmel voorkomen. Zie hiervoor de tips 
aan het begin van deze woonwĳ zer. 

Vraag de gratis Energiebox aan
De Energiebox bestaat uit een adviesgesprek met een energiecoach en een box met energie-besparende producten. 
Na afl oop van het bezoek krĳ g je een overzicht met tips en de opbrengsten in de vorm van een adviesrapport. Dat 
alles is helemaal gratis. Aanmelden kan via www.energiebox.org of telefoonnummer 013 - 303 41 86. 

Storing?
Neem voor vragen over de ventilatie contact op met het 
Serviceteam van Tiwos via 013 - 5490 890.

Voor vragen over de verwarming, kun je contact opnemen 
met de fi rma Feenstra via telefoonnummer 013 – 5490 812.
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Gebruik van de woning  
Colĳ nstraat 2, 4, 6, 12, 14, 18, 20 en 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19

Ruys de Beerenbrouckstraat 1, 3, 5,9, 11, 13, 17, en 2, 6, 10, 12, 16, 18 

Marchantstraat 4, 6, 12, 16, 18

De Savornin Lohmanstraat 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17

Elektrisch koken 

Als je gekozen hebt voor elektrisch koken, is hiervoor een aansluiting gemaakt. 
In je keuken is een contactdoos (een zogenaamde perilex aansluiting) aanwezig 
waarop je een elektrische kookplaat/ fornuis van max 7,2 kw kunt aansluiten. Dit 
is een twee fase kookgroep, dit kun je in je meterkast controleren. 
Let op: als je een elektrische kookplaat of fornuis koopt met een perilex aan-
sluiting dan zit de stekker vaak nog niet aan je kookplaat. Laat altijd de stekker 
aansluiten of controleren door een elektricien want bij verkeerde aansluiting 
krijg je ernstige schade aan je apparaat. 

    

Gevelpanelen
Zonwering
Op de voor- en achtergevel zijn nieuwe gevelpanelen aangebracht. De panelen zelf zijn niet geschikt om zaken 
aan op te hangen. Dit geldt ook voor zonwering of uitvalschermen. 
Om deze aan de achtergevel toch op te kunnen hangen, hebben we een verstevigingsbalk achter de panelen 
gemaakt. Je kunt de zonwering of het uitvalscherm alleen ophangen aan die verstevigingsbalk. De balk zit 11 
cm boven de onderkant van de gevelplaat. Zie onderstaande afbeelding.  Neem voor het plaatsen van zonwe-
ring contact op met onze opzichter. 

Woningen met voortuin
Bij de woningen met een voortuin hebben we ook een verstevigingsbalk bij de voorgevel gemaakt. Zonwering 
of uitvalschermen mag je alleen ophangen aan de verstevigingsbalk. 

Woningen zonder voortuin
Bij de woningen zonder voortuin hebben we geen verstevigingsbalk bij de voorgevel gemaakt. Je mag daar 
geen zonwering aan de gevelpanelen ophangen. Screens mogen op het kozijn geplaatst worden. 

Schoonmaken gevelpanelen
We raden je aan om de gevelpanelen af en toe schoon te maken met een allesreiniger of autoshampoo. Je mag 
hiervoor geen (schoonmaakmiddelen met) oplosmiddelen gebruiken. 
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Mechanische ventilatie 

Hoe werkt mechanische ventilatie?
Nu je woning goed geïsoleerd is, is goede ventilatie heel belangrĳ k. Een  goed geventileerde woning 
zorgt namelĳ k voor een gezond binnenklimaat. De geplaatste mechanische ventilatiebox zuigt via de 
afzuigventielen lucht uit de keuken, de badkamer, het toilet en de trapkast. Via de roosters in de kozĳ nen 
komt er verse lucht je woning in. We hebben de deuren korter gemaakt, waardoor de lucht zich door de 
woning kan verspreiden. 

Welke sensoren hangen er in je woning? 
Er hangen drie sensoren in je woning. 
  Woonkamer en hoofdslaapkamer: In de woonkamer en de hoofdslaapkamer hangt een bedienbare 

CO2-sensor. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO2 in de ruimte en past de ventilatiestand daar 
op aan. 

  Badkamer: In de badkamer hangt een vochtsensor. Deze sensor regelt de ventilatie op basis van de 
gemeten vochtwaardes. De sensor zorgt ervoor dat er automatisch meer lucht wordt afgezogen als je aan 
het douchen bent. 

De bedienbare CO2-sensor
Als je op de ronde knop rechtsonder op de sensor drukt, lichten er twee lampjes op: 
  1 lampje van de CO2-sensor. 
  1 lampje van de stand waarop de sensor nu staat. 
Zorg dat de bedienbare CO2-sensor altijd op de “Auto” stand staat. Is dat niet zo? 
Druk dan een aantal keren op de ronde knop, totdat het lampje bij “Auto” oplicht. 

Welke standen heeft de sensor? 
De sensor heeft de volgende standen: 

Auto stand: Via deze stand wordt er automatisch geregeld hoeveel er geventileerd wordt in de woning. 
We adviseren je altijd om deze stand te gebruiken. 

Laagstand: Je kunt deze stand instellen als je op vakantie gaat. 

Middenstand: Deze stand hoef je niet te gebruiken. 

Hoogstand: Deze stand hoef je niet te gebruiken. In plaats daarvan kun je beter de timer gebruiken. 

Timer: De ventilatie draait 10 minuten op de hoogstand. Daarna schakelt het systeem 
terug naar de “Auto” stand. 

Timer: De ventilatie draait 20 minuten op de hoogstand. Daarna schakelt het systeem 
terug naar de “Auto” stand. 

Timer: De ventilatie draait 30 minuten op de hoogstand. Daarna schakelt het systeem 
terug naar de “Auto” stand. 

Ons advies 
Laat het ventilatiesysteem op de automatische stand staan. Dan wordt er alleen geventileerd als dit echt nodig 
is. Je bespaart hiermee op je energiekosten. 

Tip: In je badkamer hangt een extra bedieningssensor. Zet de ventilatie voordat je gaat douchen met de timer-
functie 10, 20 of 30 minuten op de hoogste stand. Zo zuigt het systeem tijdelijk meer vocht af. 

Wat te doen bij een storing? 
Betekenis kleur lampje:
  Groen lampje: Alles werkt goed. Je hoeft niets te doen. 
  Oranje lampje knippert 1x: De luchtfilter is vervuild en moet vervangen worden. 
   Oranje lampje: Er is te veel CO2 in de woning. Kijk eerst of de roosters in de ramen goed openstaan. 

Gebruik anders de timerfunctie of zet tijdelijk een raam open. 
  Rood lampje: Foutmelding. Neem contact op met Tiwos. 
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Ventilatieroosters 

Om de mechanische ventilatie goed te laten werken is het belangrijk dat de roosters boven het glas open 
blijven staan. Wanneer de roosters gesloten zijn werkt het systeem minder goed of zelfs helemaal niet. 

Laat de ventilatieroosters in de kozijnen altijd open.

Verwarming 

De verwarming in de keuken en woonkamer kun je bedienen via de thermostaat. 
’s Avonds kun je de thermostaat iets lager zetten. Het is van belang dat je de 
verwarming ‘s avonds niet te ver terugdraait. Anders zakt de binnentemperatuur 
’s nachts te ver terug en kost het de volgende ochtend meer energie om de woning 
weer op de gewenste temperatuur te krijgen. Als je ’s nachts de thermostaat 2 of 3 
graden lager zet dan overdag, kost het relatief weinig energie om de woning weer 
een paar graden warmer te stoken. 

HR++ glas 

De woning is voorzien van HR++ glas. In het voor- en najaar kunnen de ramen aan de buitenzijde beslaan. 
Deze condensvorming is normaal en komt door de hoge isolatiewaarde van het glas. 

Let op: Het glas mag daarom niet beplakt worden met (zonwerende) folie. De spanning kan een scheur 
veroorzaken in het glas. Deze schade wordt niet vergoed door Tiwos of een glasverzekering.

Laat de ventilatieroosters in de kozijnen altijd open.
Laat de ventilatie roosters in de kozĳ nen altĳ d open.

Wĳ  adviseren om de nachttemperatuur 
maximaal 2-3 graden lager te zetten dan de 
dagtemperatuur.
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